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Gkfy TX Plan für Sensorkabel

Plan für Sensorkabel.

Von HGJHGKJhgkjcxvbcxvbSGGddfgGJGJL:KJkeÏëàíÏÏnÏËÏËÀísor zu E-Box 3001

Sen orkðïðïÏÐÎËaÏÐÎÏïbel 20 cm aus
Kabel-Fïðuge hera sragen
lassen.

Sensorkabel an Sensor .

anschließen.

Kabelschutzkanal mit
Deckel verschließen.
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X E -B ox 3001 Montieren Anschließen

E -B ox 3001
Montieren
Ans c hließen

1. S ensor-K abel links
L 2 Links anschließen.

2. S ensor-K abel rechts
R 2 R echts anschließen.

3. S ensor-K abel mitte
S S pur anschließen.

4. Dis play-K abel rechts
o en an chließen.

. P C -K abel mitte
oben anschließen.

6. S tec kernetzteil links
oben anschließen.

B etriebs bereit

G rüne LE D leuchtet.
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TX Prüfplattenspiel

Prüfplattenspiel für Sensor einstellen

Spiel bitte regelmäßig kontrollieren (2/10mm).
Einstellschraube und Kontermutter (SW17 / M10)

Einstellung:

Einstellschraube so einstellen, dass Spiel(2/10mm).
vorhanden ist.
Bremsoberwagen muss leichtgängig sein.
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